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Wymiana baterii

3.7V 1200mAh 4.44Wh
103040 Akumulator litowo-jonowy



Instrukcje i informacje dotyczace bezpieczefistwa
1.Ten produkt zawiera baterie, nie wystawiaj go na dziatanie ekstremalnych temperatur.
2. Nie patrz bezposrednio w $wiatto,

3. Aby przediuzyé zywotnos¢ baterii, nie nalezy jej nadmiernie fadowa¢ ani nadmiernie
roztadowywac. Doktadny czas tadowania zalezy od pradu tadowania, a akumulator
posiada zabezpieczenie przed przetadowaniem i nadmiernym roztadowaniem. Jesli
$wiatto nie dziata, nataduj je.

4.Jesli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sprawie, skontaktuj sie z obstuga klienta.

5. Zrédto $wiatta zawarte w tej oprawie moze by¢ wymieniane wylacznie przez producenta
lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobe o podobnych kwalifikacjach.

6. Unikaj uzywania i fadowania w miejscach o temperaturze powyzej 40°C.

7. Jesli nie uzywasz go przez diuzszy czas, najpierw nataduj go do petna. taduj co najmniej
raz na 3 miesiace. Jesli nie byt fadowany przez ponad 12 miesiecy, przestan go uzywaé,
aby unikna¢ zagrozen bezpieczeristwa

8. Dla whasnego bezpieczenistwa, korzystajac z zasilacza do tadowania, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: Tylko adaptery, ktére przeszly certyfikacje bezpieczeristwa
CE/PSE/UL/ETL i maja okreslone napiecie i prad wyjsciowy, moga fadowa¢ nasze
produkty. Prosze nie kontynuowac fadowania, gdy pokazuje, ze jest w 100% w pekni
natadowany.

*Ten produkt podlega p: iom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol
przedstawiajacy przekreslony kosz na kélkach oznacza, ze produkt wymaga oddzielnej
zbiérki odpadéw w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriow
oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie moga by¢ wyrzucane
wraz ze zwyklymi odpadami domowymi, ale nalezy je oddat do punktu zbiérki urzadzer
elektrycznych | elektronicznych, ktére zajmuig sie recyklingiem. Ten symbol recyklingu
oznacza m.in. przedmiot lub czesci materiatu jako wartosciowe do recyklingu. Recykling
pomaga zmniejszy¢ zuzycie surowcow i chronic srodowisko.

Dane dotyczace baterii:

Typ: Przeno$ne akumulatory litowo-jonowe (Li-lon)
Waga netto: 0.02306 kg

Pojemnos¢: 1200 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawarto$¢ kadmu
(0,002%) lub otowiu (0,004%):nie

Nr seryjny baterii:KN103040

AT RN

Producent: LE Innovation Limited

One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irlandia
www.lepro.de

+49 800-723-6202 cs@lepro.de

Przedstawieciel w EU:

LE Innovation Limited

One Spencer Dock, North Wall
Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irlandia
cs@lepro.de



Ochrona srodowiska

umieszczany lacznie 2 innymi odpadami_komunalnymi. Podlega on selekiywnej zbidrce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Jego prawi usuwanie,

dia $ i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest  lokalnie obowigzujacymi przepisami ochrony
érodowiska dotyczacymi usuwania odpadéw. Szczegdfowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zakladzie oczyszczania lub sklepie, w ktorym produkt zostat

K Zuiyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢

zakupiony.
C Produkt spelnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejécia Unii Europejskiej (UE),
dotyczacych zagadnien ochrong zdrowia i

achrond &rodowcka, okredaiaeyeh zogroreni, Kiore powinny 205t wykryte | wyeliminowone.

Niniejszy dokument jest tumaczeniem oryginalnej instrukji obstugi, stworzonej przez
producenta.

Szczegotowe informacje o warunkach gwarandji dystrybutora / producenta dostepne na stronie
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowat (czycic) we wiasnym zakresie lub przez wyspecjalizowane
punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych
akdjach konserwacyjnych cyklicznych lub- serwisowych w instrukeji obslugi, nalezy  regularnie,
minimum 32 na tycen oceniae odmiennose stan fioycinego produau od fizycinie nowego

produktu. W przyp: ykrycia lub lezy pilnie podja kroki
konserwacyine (caysaczenie b serwisowe. Brak poprawne] konserwaq\ ((zyszczema) i reakejiw chwili
wykrycia stanu moze produktu. Gwarant nie
ponosi sciza wynlkajq(ez

Importer:

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
ul. Rudzka 65¢

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



$rodki bezpieczeristwa

Przed przystapieniem do fadowania sprawdz czy styki urzadzenia sa czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia podczas uzytkowania i fadowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej moc szybko odfaczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wysokiej temperatury.

taduj urzadzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiatow
tatwopalnych, zachowaj wolna przestrzefi min 1m od innych obiektow.

Nigdy nie zakrywaj urzadzenia podczas fadowania.

Nigdy nie uzywaj zasilacza, stacji fadowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu
producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urzadzenie wyposazone jest w ogniwa ktdre s3 trudne do
ugaszenia, wyposaz sie w plachte gasnicza.

Akumulator LI-ION

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), ktdry z uwagi
na swoja fizyczna i chemiczna budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytkowania.
Producent okresla maksymalny czas pracy urzadzenia w warunkach laboratoryj-
nych, gdzie wystepuja optymaine warunki pracy dla urzadzenia, a sam akumula-
tor jest nowy i w peini natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie réznic od
deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produktu. Aby
zachowat maksymalng zywotnos¢ akumulatora, nie zaleca sig go roziadowywac
do poziomu ponize] 3,18V lub 15% ogélnej pojemnosci. Nizsze wartosc, jak np.
2,5V dla ogniwa uszkadzaja je trwale i nie jest to objete gwarancja. W przypadku
zaniechania uzywania akumulatora Iub calego urzadzenia przez czas diuzszy niz
jeden miesiac nalezy ¢ do 50% i sprawdzac cyklicznie co dwa
miesiace poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzadzenie w miej-
scu suchym, z dala od sforica i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urzadzenie zone jest w akumulator LI PO (I p owy), ktory z
uwagi na swoja fizyczna i chemiczna budowe starzeje sie z biegiem czasu | uzytko-
wania. Producent okresla maksymalny czas pracy urzadzenia w warunkach labo-
ratoryjnych, gdzie wystepuja optymalne warunki pracy dla urzadzenia, a sam
akumulator jest nowy i w pehni naladowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie
r62ni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produk-
tu. Aby zachowac maksymalng zywotnos¢ akumulatora, nie zaleca sie go roztado-
wywac do poziomu ponizej 3,5V lub 5% oglnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak
np 3,2V dla ogniwa uszkadzaja je trwale i nie jest to objete gwarandja. W przypad-
ku zaniechania uzywania akumulatora lub calego urzadzenia przez czas diuzszy
niz jeden miesiac nalezy akumulator natadowac do 50% i sprawdzac cyklicznie co
dwa miesiace poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzadzenie w
miejscu suchym, z dala od stofica i ujemnych temperatur.




