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I Wykrywanie ruchu (opcjonalnie): Po wigczeniu Swiatta nacisnij ten przycisk, aby wtgczy¢ funkcje wykrywania ruchu. Machnij reka,
: aby wigczy¢ lub wytgczy¢ Swiatto.
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Nie nalezy ciggnac ani
szarpac z duzg sita.
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Instrukcje i informacje dotyczgce bezpieczenstwa
1. Tryb oswietlenia 4: Swiatto COB wysokie i niskie, reflektor wysoki i niski.

2. Ten produkt zawiera baterig, nie wystawiaj go na dziatanie ekstremalnych temperatur i nie prébuj go modernizowa¢ ani demontowac.

3. Nie patrz bezposrednio w Swiatto.

4. Aby przedtuzy¢ zywotnos¢ baterii, nie nalezy jej nadmiernie tadowac¢ ani nadmiernie roztadowywac.

Doktadny czas tadowania zalezy od pradu tadowania, a akumulator posiada zabezpieczenie przed przetadowaniem i nadmiernym
roztadowaniem. Jesli $wiatto nie dziata, nataduj je.

5. Jesli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sprawie, skontaktuj sie z obstuga klienta.

6. Zrodto Swiatta zawarte w tej oprawie moze by¢ wymieniane wytgcznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub
osobe o podobnych kwalifikacjach.

7. Unikaj uzywania i tadowania w miejscach o temperaturze powyzej 40°C.

8. Jesli nie uzywasz go przez dtuzszy czas, najpierw nataduj go do petna. taduj co najmniej raz na 3 miesigce. Jesli nie byt tadowany przez
ponad 12 miesiecy, przestan go uzywac, aby unikng¢ zagrozen bezpieczenstwa.

9. Dla wlasnego bezpieczenstwa, korzystajac z zasilacza do tadowania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: Tylko adaptery, ktore
przeszty certyfikacje bezpieczehstwa CE/PSE/UL/ETL i majg okres$lone napiecie i prad wyjsciowy, moga tadowac nasze produkty. Prosze
nie kontynuowac tadowania, gdy pokazuje, ze jest w 100% w petni natadowany.

Dane dotyczace baterii:

Typ: Przeno$ne akumulatory litowo-jonowe (Li-lon)

Waga netto: 0.02087 kg

Pojemnos¢: 12000 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawarto$¢ kadmu (0,002%) lub otowiu (0,004%):nie
Nr seryjny baterii:KN103040

Producent: LE Innovation Limited

One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, DO1 X9R7, Irlandia
www.lepro.de

+49 800-723-6202 cs@lepro.de

Przedstawieciel w EU:

LE Innovation Limited

One Spencer Dock, North Wall
Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irlandia
cs@lepro.de

Ochrona srodowiska

umieszczany fgcznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiorce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajgc jego prawidtowe usuwanie, zapobiegasz
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla $srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska dotyczacymi usuwania odpadéw. Szczegdtowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat
zakupiony.

c€ Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotycza-
cych zagadnien zwigzanych z bezpieczehstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodo-
wiska, okreslajgcych zagrozenia, ktére powinny zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

E: Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi, stworzonej przez
producenta.

Szczegotowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na stronie
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wtasnym zakresie lub przez wyspecjalizowane
punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obstugi, nalezy regularnie,
minimum raz na tydzieh ocenia¢ odmiennos$¢ stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produk-
tu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podja¢ kroki
konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili
wykrycia stanu odmiennos$ci moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie
ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
ul. Rudzka 65c¢

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Srodki bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do tadowania sprawdz czy styki urzgdzenia sg czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia podczas uzytkowania i tadowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej moc szybko odtgczy¢ urzadzenie od zrédta
zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wysokiej temperatury.

taduj urzgdzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiatéw
tatwopalnych, zachowaj wolng przestrzert min 1m od innych obiektow.

Nigdy nie zakrywaj urzgdzenia podczas tadowania.

Nigdy nie uzywaj zasilacza, stacji tadowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu
producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urzgdzenie wyposazone jest w ogniwa ktére sg trudne do
ugaszenia, wyposaz sie w ptachte gasnicza.

Akumulator LI-ION

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), ktéry z uwagi
na swojg fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytkowania.
Producent okresla maksymalny czas pracy urzgdzenia w warunkach laboratoryj-
nych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla urzgdzenia, a sam akumula-
tor jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie réznic¢ od
deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produktu. Aby
zachowa¢ maksymalng zywotnos¢ akumulatora, nie zaleca sie go roztadowywac
do poziomu ponizej 3,18V lub 15% ogdlnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np.
2,5V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypadku
zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzadzenia przez czas dtuzszy niz
jeden miesigc nalezy akumulator natadowac do 50% i sprawdzac cyklicznie co dwa
miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzgdzenie w miej-
scu suchym, z dala od stonca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), ktéry z
uwagi na swojg fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytko-
wania. Producent okresla maksymalny czas pracy urzadzenia w warunkach labo-
ratoryjnych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla urzadzenia, a sam
akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie
rozni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzgdzenia a cecha produk-
tu. Aby zachowa¢ maksymalng zywotnos$¢ akumulatora, nie zaleca sie go roztado-
wywac do poziomu ponizej 3,5V lub 5% ogdlnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak
np 3,2V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypad-
ku zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzgdzenia przez czas dtuzszy
niz jeden miesigc nalezy akumulator natadowac do 50% i sprawdzac¢ cyklicznie co
dwa miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzgdzenie w
miejscu suchym, z dala od stonca i ujemnych temperatur.




